MERCOSUL/GMC/RES. N° 33/14

PATENTE E SISTEMA DE CONSULTAS SOBRE VEICULOS DO MERCOSUL

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assungéo, o Protocolo de Ouro Preto, as
Decisdes N° 28/04 e 53/10 do Conselho do Mercado Comum e as Resolugdes N°
08/92, 87/94, 75/97, 32/09, 53/10, 14/11 e 38/11 do Grupo Mercado Comum.

CONSIDERANDO:

Que é preciso adotar as medidas necessarias a consolidagao progressiva do
processo de integragdo, no qual seja garantida a livre circulagao de veiculos, que
facilite as atividades produtivas e, ao mesmo tempo, combata delitos
transfronteiricos.

Que a implementacéo da Patente MERCOSUL representa um avango no processo
de consolidacao da integracéo regional.

Que também é necessaria a implementagdo de um Sistema de Consultas sobre
veiculos do MERCOSUL para avangar na luta contra os delitos de roubo de
veiculos, tréfico de pessoas e narcotréfico, entre outros delitos transfronteirigos.

O GRUPO MERCADO COMUM
RESOLVE:

Art. 1° — A Patente MERCOSUL sera de uso obrigatério em todos os Estados
Partes para todos os veiculos que forem registrados pela primeira vez a partir de
1° de janeiro de 2016, tornando sem efeito toda norma MERCOSUL contréaria a
esta Resolucao.

Art. 2° — Aprovar o desenho da Patente MERCOSUL que consta como Anexo e
faz parte da presente Resolucao.

A Patente MERCOSUL ¢ equivalente a denominagao da Placa de Identificacao de
Veiculos.

Corresponde a cada Estado Parte a distribuicdo dos caracteres alfanuméricos da
Patente MERCOSUL. A distribuicdo selecionada nao deve coincidir com a de
nenhum outro Estado Parte, a fim de que nédo haja obstrugdo e confuséao em sua
leitura e que permita, desse modo, aos Estados Partes identificar e fiscalizar
veiculos.




Art. 3°— Estabelecer os seguintes dados minimos a compartilhar entre os Estados
Partes:

- Proprietario (nome, sobrenome e documento nacional de Identidade);
- Placa;
. Tipo de veiculo;
- Marca e modelo;
- Ano de fabricacao;
Numero de chassi;
Informes de roubos e furtos.

Os referidos dados serao compartilhados por meio de intercambio bilateral remoto
com chave de acesso mediante nome de usuario e senha.

Art. 4° — O Grupo Ad Hoc para a elaboracao e implementacdo da Patente
MERCOSUL devera elaborar mecanismo que garanta a protecao de dados
compartilhados, no qual se detalhem as autoridades/organismos de fiscalizagéo
autorizados a consultar o Sistema de Consultas sobre veiculos do MERCOSUL e
se estabeleca 0 mecanismo operacional para a troca de informagdes que consta
nos sistemas de dados utilizados pelos Registros de Veiculos de cada Estado
Parte.

Art. 5° — O sistema de consultas e de intercambio de informagdes sobre aspectos
relativos a circulagao de veiculos nos Estados Partes serd aplicavel quando a
normativa que trata dos procedimentos acordados sobre a matéria for incorporada
por, pelo menos, dois Estados Partes. A patente sera exigida somente nos
Estados Partes que adotarem o referido sistema.

O Estado Parte que assim o considerar conveniente podera adotar a Patente
MERCOSUL com anterioridade a data citada no Artigo 1°, desde que se encontre
em condigdes de disponibilizar para os demais Estados Partes as informagoes
decorrentes do mencionado sistema de consultas.

Art. 8° — Os Estados Associados poderao implementar a Patente MERCOSUL e
fazer parte do Sistema de Consultas sobre veiculos do MERCOSUL, em
conformidade com o estabelecido na Decisdo CMC N° 28/04.

Art. 7° — Esta Resolugao devera ser incorporada ao ordenamento juridico dos
Estados Partes.

XCV GMC - Buenos Aires, 08/X/14.
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ANEXO

ESPECIFICACOES DA PATENTE MERCOSUL

Patente

E o dispositivo dotado de um arranjo de sete caracteres que
consta de letras e nlimeros e conforma um sequencial, gravado
em alto-relevo. O referido arranjo convalida-se com os dados
do Registro, emitido pela autoridade competente que autoriza
a circulagio do vefculo nas vias piblicas e privadas no dmbito
nacional.

Cor de fundo: Branco.

1. Elementos de Seguranca

Bandeira do pafs, emblema do MERCOSUL, marca d'agua, tipo
ensure, estampado a quente com pelicula de seguranga com
efeito difrativo e onda senoidal.

2. Tipo de Cor conforme o uso do

Veiculo
Nota: Ver Anexo Modelo de Placa ou Patente

Uso do Veiculo Cor

Particular Preta

Comercial Vermelha (Pantone Férmula

Solido Brilhante 186C)

Oficial Azul (Pantone Férmula Sdlido
Brilhante 286C)

Diplomatico/ Dourada (Pantone Férmula

Consular Solido Brilhante 130C)

Especiais Verde (Pantone Foérmula

Sdlido Brilhante 341C)

De Colegdo Cinza Prata (Swop Pantone

Grey)

3. Espessura da Patente (antes do

processo de gravagio)

Entenda-se como a soma das espessuras do substrato metdlico,
mais a pelfcula retro refletiva flexivel, mais a tinta que sera de
1 mm com +- 0,2 mm.

4. Dimensoes da Patente:
Para Veiculos:

Comprimento 400 mm +- 2mm
Altura 130 mm +- 2mm
Espessura 1 mm +- 0,2 mm

Para moto veiculos:

Comprimento 200 mm +- 2 mm
Altura 170 mm +- 2 mm
Espessura 1 mm +- 0,2 mm

5. Tipo de Letra:
A Patente MERCOSUL utilizard a Fonte FE Engschrift. Caixa
caractere de altura 65 mm (veiculos) e 53 mm (moto veiculos).

6. Emblema do MERCOSUL/MERCOSUR
E o Emblema Oficial do MERCOSUL, claramente visivel e
impresso na pelfcula retrorrefletiva, com um Pantone Azul
(286) e Verde (347), com um tamanho de 32 mm por 22 mm
para veiculos e com um tamanho de 25 mm por 20 mm para
moto veiculos. Esta aplicagdo é sobre fundo de cor conforme a
Normativa Emblema do MERCOSUL do Manual de Identidade
Corporativa, Emblema do MERCOSUL/DEC CMC N° 17/02. O
extremo esquerdo da logomarca comega aos 15 mm da borda
esquerda, para vefculos e para moto vefculos a bissetriz do
dngulo da patente deve coincidir com a bissetriz do dngulo do
emblema.

7. Bandeira do Estado Parte -
MERCOSUL/MERCOSUR

Deveré ser colocada a bandeira do pafs impressa na pelicula
retrorrefletiva. Serd desdobrada na parte do quadrante
superior direito, fazendo coincidir a bissetriz da bandeira com
a bissetriz principal da patente, a uma distincia de 4 mm tanto
da parte superior quanto do limite direito da patente. As
medidas para veiculos sdo 28 mm por 20 mm. e para
motoveiculos 23 mm por 16 mm. Para ambas, as arestas serdo
arredondadas e terd uma borda branca de 1 mm de largura.

8. Faixa Azul:

A patente deverd utilizar uma faixa azul horizontal cujo
Pantone é 286 e cujas medidas sdo para vefculos de 30 mm por
390 mm. e para moto veiculos, 30 mm por 196 mm, a qual se
desdobrara na parte superior da patente.




9. Material retrorrefletivo

Pelfcula retrorrefletiva flex{vel para toda condigdo atmosférica
consistente em elementos de lentes encerrados dentro de uma
resina transparente e desenhados para a fabricagdo de placas
ou patentes de resolugdo refletiva multianuais. A parte
posterior da pelicula refletiva estd pré-recoberta com uma
adesdo sensfvel a pressio, com um respaldo protetor que
facilita a aplicagdo dos substratos de placas de veiculos, com
um minimo de 50 candelas.

10. Substrato de Aluminio (Material
Base)

0 metal utilizado para a fabricagdo das placas sera de aluminio
comgrossura de 1 mm com +- 0,2 mm.

11. Marca d’agua

Ela consiste em um efeito dptico visivel sob condigdes de luz
normais, inscrito no interior da pelicula retrorrefletiva, £
possivel utilizar como marca d'dgua o Emblema do
MERCOSUL/ MERCOSUR.

12. Estampado a quente

A aplicagdo de cor ao domfnio e bordas da patente serad
realizada mediante transferéncia por calor. A pelfcula ou o foile
de seguranga a ser utilizado terd um efeito difrativo. O design
do mesmo consistird em um infinito que inclua os termos -
MERCOSUL “Nome do pais” MERCOSUR-. para o qual serd
utilizada a tipografia Gills Sans com uma altura de 5 mm.

13. Onda Senoidal

Esta medida de seguranga deve estar inscrita no interior da
pelicula de seguranga. Ela poderd ser utilizada de maneira
horizontal ou vertical a discricionariedade de cada Estado
Parte.

14. Protoétipo da Patente:

Aprovar o Protétipo da Patente MERCOSUL que consta como
Apéndice.
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